Obsluga techniczna maszyn rolniczych

W czasie eksploatacji elementy maszyny ulegaja zuzyciu i starzeniu. Nastepuje
rozlegulowanie zespotdw. Konieczna jest wigc okresowa wymiana materiatow
eksploracyjnych, zabezpieczenie niszczejgcych powlok ochronnych, utrzymanie w
stanie zdatnym do uzytku akumulatora, sprawdzenie cisnienia w oponach 1 wiele
innych czynnosci, ktore okresla si¢ jako obstuge techniczng. Podstawowym zadaniem
obstugi technicznej jest zapobieganie pogarszaniu si¢ wlasciwosci uzytkowych
maszyn 1 ciggnikow oraz przygotowanie ich do bezawaryjnej pracy. W praktyce
cksploatacyjnej stosuje si¢ obstuge techniczng codzienng, przedkampanijg i sezonowq.

Obstuga codzienna. Na stan techniczny maszyny lub urzadzenia szczegdlnie duzy
wplyw ma jako$¢ obstugi codziennej. Szczegdtowy wykaz czynnosci, ktére powinien
wykona¢ codziennie obstugujacy maszyne, podaja fabryczne instrukcje uzytkowania.
Obstuga codzienna polega przede wszystkim na czyszczeniu, mycu. smarowaniu i
uzupetnianiu materialdw eksploatacyjnych oraz na wykonaniu czynnosci
regulacyjnych 1 sprawdzajacych uktady, od ktorych zalezy bezpieczenstwo operatora i
otoczenia.

Obsluga przedkampanijna. Po okresowym przechowywaniu maszyny nalezy
przygotowac ja do pracy: usuwa si¢ z niej srodki ochrony czasowej, do punktow
smarowniczych wprowadza si¢ smary, zaktada si¢ paski klinowe, wktada akumulatory,
montuje listwy nozowe lub inne wyposazenie maszyny. Po wykonaniu tych czynnosci
sprawdza si¢ czy praca maszyny jest prawidlowa.

Obsluga pokampanijna. Po zakonczeniu kampanii maszyna musi by¢ dobrze
oczyszczona i1 umyta; uzupetnia si¢ wszystkie ubytki lakierow, a na powierzchnie
robocze naktada si¢ Srodki ochrony czasowej; wymienia si¢ tez oleje 1 smary.

Maszyny z kotami ogumionymi powinny by¢ umieszczone na podporach, a w oponach
trzeba zmniejszy¢ cisnienie o 30 — 50%. Takie elementy maszyn, jak listwynozowe,
pasy napedowe 1 inne, wrazliwe na warunki atmosferyczne, powinny by¢
przechowywane w magazynie.

Obstuga sezonowama na celu przygotowanie maszyn do pracy w sezonowo
zmieniajacych si¢ warunkach atmosferycznych (wiosenno-letnich lub jesienno-
zimowych); w sktad jej wchodzg takie czynno$ci, jak: wymiana cieczy w chlodnicach,
wymiana olejow itd.

Pytania
1. Dlaczego wykonuje sie obstuge techniczng maszyn?
2. Wymieni¢ rodzaje obstugi technicznej maszyn?



